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	Draadloze netwerkverbinding 6 heeft geen geldige IP-configuratie
	Niet opgelost
	




	

			Problemen met router of breedbandmodem onderzoeken
	Mislukt




	Neem contact op met de netwerkbeheerder als u verbinding hebt met een hotspot of domeinnetwerk. Anders doet u het volgende: 1. Koppel het apparaat los of schakel het apparaat uit. 2. Wacht minimaal tien seconden nadat alle lampjes op het apparaat zijn uit gegaan. 3. Schakel het apparaat opnieuw in of steek de stekker weer in het stopcontact. Druk op de knop Reset en laat deze snel los als u een router of modem met ingebouwde accu opnieuw wilt opstarten.



		Stel de adapter voor Draadloze netwerkverbinding 6 opnieuw in
	Voltooid




	Dit kan een onregelmatig probleem soms oplossen.

		
Logboek van netwerkdiagnose

		Bestandsnaam: 
	9E080FE8-2514-4E3C-AD08-3E1EFC4B27E3.Repair.1.etl
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Diagnostische gegevens van Netwerkadapter

		Details over diagnose van van netwerkadapter: 

Informatie over netwerkadapterstuurprogramma voor Draadloze netwerkverbinding 6:

   Beschrijving  . . . . . . . . . : DW1520 draadloze N WLAN Half Mini-kaart
   Fabrikant . . . . . . . . . . . : Broadcom
   Provider  . . . . . . . . . . . : Broadcom
   Versie  . . . . . . . . . . . . : 5.60.48.35
   Naam van informatiebestand  . . : C:\Windows\INF\oem36.inf
   Datum van informatiebestand . . : dinsdag 2 februari 2010  4:19:30
   Sectienaam  . . . . . . . . . . : BCM1520M_NT61
   Hardware-id . . . . . . . . . . : pci\ven_14e4&dev_4353&subsys_000e1028
   Vlaggen voor instantiestatus . .: 0x180200a
   Statuscode van Apparaatbeheer . : 0
   IfType  . . . . . . . . . . . . : 71
   Type fysieke media  . . . . . . : 9






	
Diagnostische gegevens van Draadloze Verbindingsmogelijkheden

		Details over diagnose van van draadloze verbindingsmogelijkheden: 

Gegevens van verbinding die wordt gecontroleerd
 GUID van interface: ecd0e62c-7b48-49f5-a4e4-b890c27578fa
 Interfacenaam: DW1520 draadloze N WLAN Half Mini-kaart
 Interfacetype: Systeemeigen WiFi

Verbindingsincident vastgesteld
 Automatische-configuratie-id: 2
 Verbindings-id: 3

Samenvatting verbindingsstatus
 Verbinding gestart om: 2015-10-08 14:45:03-820
 Overeenkomstig profiel: Geslaagd
 Prekoppeling: Geslaagd
 Koppeling: Geslaagd
 Beveiliging en verificatie: Geslaagd

Lijst met zichtbare toegangspunten: totaal 3 item(s), 3 item(s) weergegeven
        BSSID		BSS-type PHY	Signaal(dB)	Kanaal/frequentie    SSID
-------------------------------------------------------------------------
C8-3A-35-0A-18-B1	Infrastructuur	 <onbekend>	-81		5	 ICONNECT_109
72-CB-A8-E7-03-44	Infrastructuur	 <onbekend>	-88		4	 vodafone0346
A0-F3-C1-F2-7D-08	Infrastructuur	 <onbekend>	-51		6	 TP-LINK_F27D08

Verbindingsgeschiedenis

 Gegevens van automatische-configuratie-id 2

  Lijst met zichtbare netwerken : totaal 3 item(s), 3 item(s) weergegeven
  BSS-type PHY	Beveiliging	Signaal(RSSI)	Compatible	SSID
  ------------------------------------------------------------------------------
  Infrastructuur	 <onbekend>	Ja		18	Ja		ICONNECT_109
  Infrastructuur	 <onbekend>	Ja		4	Ja		vodafone0346
  Infrastructuur	 <onbekend>	Ja		85	Ja		TP-LINK_F27D08

  Lijst met voorkeursnetwerken: 8 item(s)
   Profiel: EIGENAAR-PC_Network
    SSID: EIGENAAR-PC_Network
    SSID-lengte: 19
    Verbindingsmodus: Infrastructuur
    Beveiliging: Ja
    Instellen per groepsbeleid: Nee
    Verbinding maken, zelfs wanneer het netwerk niet uitzendt: Nee
    Verbinding mogelijk: Nee
     Reden: 0x00028002
   Profiel: TP-LINK_F27D08
    SSID: TP-LINK_F27D08
    SSID-lengte: 14
    Verbindingsmodus: Infrastructuur
    Beveiliging: Ja
    Instellen per groepsbeleid: Nee
    Verbinding maken, zelfs wanneer het netwerk niet uitzendt: Nee
    Verbinding mogelijk: Ja
   Profiel: TWiiST
    SSID: TWiiST
    SSID-lengte: 6
    Verbindingsmodus: Infrastructuur
    Beveiliging: Ja
    Instellen per groepsbeleid: Nee
    Verbinding maken, zelfs wanneer het netwerk niet uitzendt: Nee
    Verbinding mogelijk: Nee
     Reden: 0x00028002
   Profiel: vodafone0346
    SSID: vodafone0346
    SSID-lengte: 12
    Verbindingsmodus: Infrastructuur
    Beveiliging: Ja
    Instellen per groepsbeleid: Nee
    Verbinding maken, zelfs wanneer het netwerk niet uitzendt: Nee
    Verbinding mogelijk: Ja
   Profiel: TP-LINK_C58796
    SSID: TP-LINK_C58796
    SSID-lengte: 14
    Verbindingsmodus: Infrastructuur
    Beveiliging: Ja
    Instellen per groepsbeleid: Nee
    Verbinding maken, zelfs wanneer het netwerk niet uitzendt: Nee
    Verbinding mogelijk: Nee
     Reden: 0x00028002
   Profiel: Europa_452F88
    SSID: Europa_452F88
    SSID-lengte: 13
    Verbindingsmodus: Infrastructuur
    Beveiliging: Ja
    Instellen per groepsbeleid: Nee
    Verbinding maken, zelfs wanneer het netwerk niet uitzendt: Nee
    Verbinding mogelijk: Nee
     Reden: 0x00028002
   Profiel: Space_Avento
    SSID: Space_Avento
    SSID-lengte: 12
    Verbindingsmodus: Infrastructuur
    Beveiliging: Ja
    Instellen per groepsbeleid: Nee
    Verbinding maken, zelfs wanneer het netwerk niet uitzendt: Nee
    Verbinding mogelijk: Nee
     Reden: 0x00028002
   Profiel: LCAServices
    SSID: LCAServices
    SSID-lengte: 11
    Verbindingsmodus: Infrastructuur
    Beveiliging: Ja
    Instellen per groepsbeleid: Nee
    Verbinding maken, zelfs wanneer het netwerk niet uitzendt: Nee
    Verbinding mogelijk: Nee
     Reden: 0x00028002

 Gegevens van verbindings-id 3
 Verbinding gestart om: 2015-10-08 14:45:03-820
  Automatische-configuratie-id: 2
  Profiel: TP-LINK_F27D08
  SSID: TP-LINK_F27D08
  SSID-lengte: 14
  Verbindingsmodus: Infrastructuur
  Beveiliging: Ja
  Prekoppeling en koppeling
   Connectiviteitsinstellingen van onafhankelijke hardwareleverancier: Nee
   Beveiligingsinstellingen van onafhankelijke hardwareleverancier: Nee
   Profiel komt overeen met netwerkvereisten: Geslaagd
   Status prekoppeling: geslaagd
   Koppelingsstatus: geslaagd
    Laatste toegangspunt:  a0-f3-c1-f2-7d-08
  Beveiliging en verificatie
   Geconfigureerd beveiligingstype: WPA-PSK
   Geconfigureerd versleutelingstype: CCMP(AES)
   802.1X-protocol: Nee
   Sleuteluitwisseling gestart: Ja
    Unicastsleutel ontvangen: Ja
    Multicastsleutel ontvangen: Ja
   Aantal ontvangen beveiligingspakketten: 3
   Aantal verzonden beveiligingspakketten: 3
   Status beveiligingspoging: Geslaagd
 Connectiviteit
   Pakketstatistieken
    Ndis Rx: 0
    Ndis Tx: 199
    Unicastontsleuteling geslaagd: 0
    Multicastontsleuteling geslaagd: 0
    Unicastontsleuteling mislukt: 0
    Multicastontsleuteling mislukt: 0
    Rx geslaagd: 2832
    Rx mislukt: 0
    Tx geslaagd: 0
    Tx mislukt: 0
    Transactie opnieuw proberen: 0
    Transactie meerdere keren opnieuw proberen: 0
    Maximale levensduur transactie overschreden: 0
    ACK-fout transactie: 0
   Geschiedenis voor zwerven: 0 item(s)

 Gegevens van automatische-configuratie-id 1

  Lijst met zichtbare netwerken : totaal 3 item(s), 3 item(s) weergegeven
  BSS-type PHY	Beveiliging	Signaal(RSSI)	Compatible	SSID
  ------------------------------------------------------------------------------
  Infrastructuur	 <onbekend>	Ja		20	Ja		ICONNECT_109
  Infrastructuur	 <onbekend>	Ja		2	Ja		vodafone0346
  Infrastructuur	 <onbekend>	Ja		82	Ja		TP-LINK_F27D08

  Lijst met voorkeursnetwerken: 8 item(s)
   Profiel: EIGENAAR-PC_Network
    SSID: EIGENAAR-PC_Network
    SSID-lengte: 19
    Verbindingsmodus: Infrastructuur
    Beveiliging: Ja
    Instellen per groepsbeleid: Nee
    Verbinding maken, zelfs wanneer het netwerk niet uitzendt: Nee
    Verbinding mogelijk: Nee
     Reden: 0x00028002
   Profiel: TP-LINK_F27D08
    SSID: TP-LINK_F27D08
    SSID-lengte: 14
    Verbindingsmodus: Infrastructuur
    Beveiliging: Ja
    Instellen per groepsbeleid: Nee
    Verbinding maken, zelfs wanneer het netwerk niet uitzendt: Nee
    Verbinding mogelijk: Ja
   Profiel: TWiiST
    SSID: TWiiST
    SSID-lengte: 6
    Verbindingsmodus: Infrastructuur
    Beveiliging: Ja
    Instellen per groepsbeleid: Nee
    Verbinding maken, zelfs wanneer het netwerk niet uitzendt: Nee
    Verbinding mogelijk: Nee
     Reden: 0x00028002
   Profiel: vodafone0346
    SSID: vodafone0346
    SSID-lengte: 12
    Verbindingsmodus: Infrastructuur
    Beveiliging: Ja
    Instellen per groepsbeleid: Nee
    Verbinding maken, zelfs wanneer het netwerk niet uitzendt: Nee
    Verbinding mogelijk: Ja
   Profiel: TP-LINK_C58796
    SSID: TP-LINK_C58796
    SSID-lengte: 14
    Verbindingsmodus: Infrastructuur
    Beveiliging: Ja
    Instellen per groepsbeleid: Nee
    Verbinding maken, zelfs wanneer het netwerk niet uitzendt: Nee
    Verbinding mogelijk: Nee
     Reden: 0x00028002
   Profiel: Europa_452F88
    SSID: Europa_452F88
    SSID-lengte: 13
    Verbindingsmodus: Infrastructuur
    Beveiliging: Ja
    Instellen per groepsbeleid: Nee
    Verbinding maken, zelfs wanneer het netwerk niet uitzendt: Nee
    Verbinding mogelijk: Nee
     Reden: 0x00028002
   Profiel: Space_Avento
    SSID: Space_Avento
    SSID-lengte: 12
    Verbindingsmodus: Infrastructuur
    Beveiliging: Ja
    Instellen per groepsbeleid: Nee
    Verbinding maken, zelfs wanneer het netwerk niet uitzendt: Nee
    Verbinding mogelijk: Nee
     Reden: 0x00028002
   Profiel: LCAServices
    SSID: LCAServices
    SSID-lengte: 11
    Verbindingsmodus: Infrastructuur
    Beveiliging: Ja
    Instellen per groepsbeleid: Nee
    Verbinding maken, zelfs wanneer het netwerk niet uitzendt: Nee
    Verbinding mogelijk: Nee
     Reden: 0x00028002

 Gegevens van verbindings-id 2
 Verbinding gestart om: 2015-10-08 14:44:56-269
  Automatische-configuratie-id: 1
  Profiel: vodafone0346
  SSID: vodafone0346
  SSID-lengte: 12
  Verbindingsmodus: Infrastructuur
  Beveiliging: Ja
  Prekoppeling en koppeling
   Connectiviteitsinstellingen van onafhankelijke hardwareleverancier: Nee
   Beveiligingsinstellingen van onafhankelijke hardwareleverancier: Nee
   Profiel komt overeen met netwerkvereisten: Geslaagd
   Status prekoppeling: geslaagd
   K






	
Diagnostische gegevens van Draadloze Verbindingsmogelijkheden

		Details over diagnose van van draadloze verbindingsmogelijkheden: 

Zie de informatieve gebeurtenis bij draadloze verbindingen voor uitgebreide informatie over deze sessie.

Helperklasse: Automatische configuratie
 Status van initialisatie: Geslaagd

Gegevens van verbinding die wordt gecontroleerd
 GUID van interface: ecd0e62c-7b48-49f5-a4e4-b890c27578fa
 Interfacenaam: DW1520 draadloze N WLAN Half Mini-kaart
 Interfacetype: Systeemeigen WiFi

Resultaat van controle: Er kan een probleem zijn









	
Diagnostische gegevens van Draadloze Netwerkadapter

		Details over diagnose van van draadloze netwerkadapter: 

Zie de informatieve gebeurtenis bij draadloze verbindingen voor uitgebreide informatie over deze sessie.

Helperklasse: Systeemeigen WiFi MSM
 Status van initialisatie: Geslaagd

Gegevens van verbinding die wordt gecontroleerd
 GUID van interface: ecd0e62c-7b48-49f5-a4e4-b890c27578fa
 Interfacenaam: DW1520 draadloze N WLAN Half Mini-kaart
 Interfacetype: Systeemeigen WiFi
 Profiel: TP-LINK_F27D08
 SSID: TP-LINK_F27D08
 SSID-lengte: 14
 Verbindingsmodus: Infrastructuur
 Beveiliging: Ja
 Verbinding maken, zelfs wanneer het netwerk niet uitzendt: Nee

Resultaat van controle: Er kan een probleem zijn









	
Logboek van netwerkdiagnose

		Bestandsnaam: 
	9E080FE8-2514-4E3C-AD08-3E1EFC4B27E3.Diagnose.0.etl






	
Andere netwerkconfiguraties en -logboekbestanden

		Bestandsnaam: 
	NetworkConfiguration.cab
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